Canon 


PIXUS MX 870 



スタートガイド 


最初にかな 5 ずお読みください I 


口 


かんたんスタートガイド（本書） 


の 


5くらく操作ガイド 


も]ピ關ガ仆價巧こュアル） 



ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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■記号について 


(5 禁止事項です。してはいけない内容を示しています。 

守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 
操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

J 時間がかかる操作の説明が書かれています。 

瞧星 , id Windows の操作について記載しています。 

Macintosh の操作について記載しています。 


本書では 、 Windows 7 operating system を Windows 7、 Windows Vista operating system を Windows Vista と記載しています。 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

- AOSS™ は株式会社バッファ □- の商標です。 


Model Number: K 10348 (MX870) 








■付属のマニュアルについて 

本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD - ROM 』 に収録されており、ソフトウェアをインス!-ールするときにパソコンにインス!-ールされます。 


口 


•かんたんスタートガイド 
(本書） 

. ネットワーク設置で 
困つたとをには 






6く6く操作ガイド 



もっと活用ガイド 
(電子マニュアル) 




本製品を使えるが態にする 

準備作業を順番に説明しています。本製品 
の機能や、基本操作の一部ち紹介していま 
す。 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別に説明し 
ています。用紙に関する情報も記載していま 
す。 


本製品を活用する 

パソコンの画面で見るマニュアルです。 

本製品を使いこなすために、いろいろな使 
いかたを説明しています。 

困ったとさや、お手入れの際にちお読み < だ 
さい。 


f 1子マニュアル（取扱説明書）の開 

きかたについて、詳しくは P .60 を 
照してください。 
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AOSS で設定する . 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する • 

手動で設定する . 

WCN (Windows Connect Now) で設定する 


■目;夕 

1付属品を確認しよう .P.5 

2電話回線を接続しよう .P.6 

3電源を入れよう .P.7 

4プリントヘッドを取り付けよう .P.9 

5インクタンクを取り付けよう .P.12 

6用紙をセットしよう .P.15 

7ファクス受信の設定をしよう .P.18 

8パソコンとの接続方法を選ぼう .P.21 

9ソフトウェアをインストールしよう （USB 接続） .P.22 

10無線 LAN の設定をしよう .P.27 


11有線 LAN の設定をしよう 


P.44 


9 2已9 
2 3 3 3 
P P P P 
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12ソフトウェアをインストールしよう 

(ネットワーク接続） .P.48 

ソフトウェアをインストールしよう .P.48 

ソフトウェアをインス!-ールしよう（本製品の登録） .P.53 

ソフトウェアをインス!-ールしよう（各種ご案内） .P.57 

13本製品を使うパソコンを追加しよう .P.59 

14使ってみよう .P.60 

コピーしよう .P.61 

パソコンから写真を印刷しよう .P.63 

ファクスを送信しよう .P.64 



























■本製品の設置の流れ 


USB 接続 


▼ 


▼ 



▼ 

▼ 

▼ 



ットワーク接続 



本製品の準備 P .4 〜17 


▼ 


ファクス受信の設定 P .18 〜20 


本製品の無線 LAN 設定、 f 本製品の有線 LAN 設定 


P .21、 27〜43 


▼ 


P .21、 44〜47 


▼ 


ソフトウェアのインストール 
P .21 〜26 


ソフトウェアのインス I ル 
P .48 〜58 


本製品を使うパソコンを 
追加する 

本製品がすでにネットワーク 
に接続されていて、さ 5 に本 
製品を使ラパソコンを追加し 
たい場合 


▼ 

▼ 


^ソフトウェアのインスト叫!/ 
P .59 
P .48 〜已8 





設置完了 

使ってみよう P .60 〜目5 
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■無線 LAN ち続/ち線 LAN 巧続に必要な機器 


本製品を無線 LAN 接続/有線 LAN 接続でご使用になるとさは、接続の種類に応じて lil 下の機器が必要です。 


無線 LAN 接続 



アクセスポイント 
または 

無線 LAN 対応ルーター 


市販のアクセスポイントまたは市販のルーター ( IEEE 802.11 b / 呂 対応）が 
必要です。 


有線 LAN 接続 



ルーター など LAN ケーブル 


市販のネットワーク機器（ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。 
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□ はじめに 

1 本製品内部と外側にあるオレンジ色の 
I テープと保護材をすべて取り除いてく 
ださい。 

つプリントヘッドは、排紙トレイ （A) 
Z の内側に収納されています。排紙トレ 
イを開いて取り出してください。 




下記の付属品がすべてそろつていることを確認して < ださい。 



インクタンク 

(曰個：目 K、M、Y、PG 目 K、C) 




プリントヘッド 


^5^ 


セットアップ CD-ROM 
(ドライバー.アプリケーションソフ 
卜•電子マニュアル収録） 


1 

爭 

操作ガイド 

Canon 

— ! 

- Canon 


Canon I 

トガィド 


マニュアルー式 



電源コード 



モジュラーケーブル 




パソコンと接続するには市販の USB 
ケーブル （ A - B タイプ）が必要です。 
( USB 接続時のみ） 


付属品を確認しよラ 


保証書、そのほかの EP 刷物 
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そのほかの接続方法については、 
『らくらく操作ガイド』を参照し 
て < ださい。 

本製品を ••• 

ファクスとして使用しない場合 

「3電源を入れよう」 （ P .7) 


ファクスと電話を使用する場合 

今 〇〇 

ファクス専用で使用する場合 
〇のみ 







電源はまだ入れ 
ないで<ださい 




付属のモジュラーケーブル （ A ) で、 
本製品を電話回線に接続する 

ファクス専用で使用する場合 

「3電源を入れよう」 （ P .7) へ 

-電話回線は、かな5ず電源を入れる前 
に接続してください。 

先に電源を入れてしまった場合は、いっ 
たん本製品の電源を切ってか5、電源 
プラグを抜いてください。 

1分 m 上待ってか5、電話回線を接続 
し、電源コードを接続してください。 




FTF 接 
使を 

て線。 

し回す 

と話ま 

ス電り 

ク、あ 

アはが 
フに要 
をめ必 
品たる 




S 


すし 
続明 

接説 

をを 

線例 

回な 

話的 

電表 
、代 
はの 
で法〇 
こ巧す 
こるま 


電話回線を接続しよラ 
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キャップ （ B ) を取り外し①、モジュラーケーブ 
ルで本製品と電話機を接続する⑥ 

-電話線分配器を使用して、本製品と電話機を同じ電話 
回線に並列接続しないでください。正常に動作しない 
ことがあります。 



















































電源 コードを本製品左側背面にある 
差込□とコンセントに差し込む 

-まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで 
本製品とパソコンを接続しないでくだ 
さい。 

-原稿台カバー （ A ) は、かな5ず閉じ 
て操作してください。 


-上か5物が落下しそラな場所に 
は、設置しないでください。物 
び本製品内部に落ちて故障の原 
因になります。 

-本製品の上には、物を置かない 
でください。カバーなどを開い 
たとさ、物が本製品内部に落ち 
て故障の原因になります。 



〇 © » 



電源 ボタン （ B ) を巧す 

-動作音がする場合があ 
りますが、正常な動作 
です。 


上の画面び表示される 
ことを確認してか5、 
次の操作に進む 










































































□ 電源を切るときは 

かならず次の手順で操作してください。 

① 電源ボタン （A) を押して電源を切る 
⑨操作パネルのランプがすべて消えたことを確認する 




電源が切れるまで、約3日秒動作音が続く場合があります。 


-電源プラグを抜くとさは、かな5ず操作パネルのランプがすべ 
て消えたことを確認してか5抜いてください。操作パネルのラ 
ンプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントへッ 
ドの乾燥や目づまりの原因となり、されいに印刷でさなくなる 
場合があります。 



ファクスをご使用の場合 

-電源プラグを抜くと、メモリーに保存されているファクスはす 
ベて削除されます。電源プラグを抜くとさは、必要なファクス 
を送信または印刷してか5抜いてください。 



8 3電源を入れよラ 











































o 



排紙トレイ （ A ) を開 

< 


〇 




スキャナーユニット（カバー ）（ B ) を持ち上げ、スキャナーユニットヴポー 
卜 （ C ) で固定する 

原稿台カバー （ D ) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち上げてく 
ださい。 




〇 » 



プリントへッドホル 
ダーが取り付け位置に 
移動したことを確認す 
る 

次のぺージへ進ん 
でください。 


操作パネル （ E ) のボタンや液晶 モニター （ F ) には手を触れないでください。誤操作の原因となることがあります。 
スキャナーユニット（カバー）を開くと、プリントヘッドホルダー （ G ) が動さますのでご注意ください。 
プリントへッドホルダーが移動するとさに動作音がしますが、正常な動作です。 

プリントへッドホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。 


リントヘッドを取 D 付けよ5 
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プリントヘッドホルダーの、プリントヘッド固定レバーの （ H ) の部分を、 
止まるまでしっかり持ち上げる 

プリントヘッド固定レバーは、重い場合があります。 

. プリント ヘッドホルダーの 内部 の には、手を触れないでください。正しく印刷で さ 
なくなる場合があります。 
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4プリントヘッドを取り付けよう 


0 



銀色の袋か5プリントへッドを取り 
出す 


〇 



オレンジ色の保護キヤップを取り外 
す 


1 ^^ : 

. プリントヘッドを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱ラことは避けてくださ 
い。 

-ヘッドの内部 （ J ) や金属部分 （ K ) には、手を触れないでください。正しく印刷でさ 
なくなる場合があります。 

-袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合 
がありますが、品質上問題ありません。インクで手をミちさないよラご注意ください。 
























プリントへッドを図のように手前側に傾けてセツトする 


プリントへッド固定レバーをしっかり持って完全に下げる 


. プリントへッドを本製品に取り付ける場合には、プリントへッドホルダーの周囲にぶつけることなく、 
注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみ 
5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例ち報告されています。 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 


-一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。 

-スキャナーユニット（カバー）を10分じ(上開けたままにすると、プ 
リントへッドホルダーがち側へ移動します。その場合はいったんスキャ 
ナーユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。 


4プリントヘッドを取り付けよう 


11 















o 



①オレンジ色の テープを すべてはが 
す 

⑤ 保護フイルムをすべてはがす 

. インクタンクを落としたり、力を加え 
たりするなど乱暴に扱ラことは避けて 
<ださい。 

-かな5ず付属のインクタンクを使用し 
て < ださい。 


インクタンクを取 D 付けよ1つ 
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L 字の空気溝 （ A ) をふさがないよう 
に、オレンジ色の保護キャップ （ B ) 
を上にして持つ 


オレンジ色の保護キヤップを、水平に90度ひねつ 
てか5ゆっくり取り外す 

インクタンクの側面を強く押さないでください。 


_ : _ 

- L 字の空気溝にオレンジ色のテープが残っていると、インクが飛び散ったり、正しく印刷でさない場を 
があります。 

- L 字の空気溝をふさいだ状態でインクタンクの側面を巧すと、インクが飛び散る場合があります。 

-オレンジ色の保護キャップの内側 （ C ) やインク出 □ ( D ) には、触れないでください。インクで手び 
ミちれる場合があります。 






































インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐ5せて 
奥に差し込む 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業して 
<ださい。 


インクタンクの®自15分を、「カチッ」と音がする 
まで上か5しっかり巧す 

正しく取り付けると、インクランプ（赤色）が点好します。 


残りのインクタンクを、ラベルの色の並びどおり 
に同じ手順で取り付ける 

すべてのインクランプ（赤色）の点!なを確認してくださ 
い。 

-一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さな 
いで < ださい。 


5インクタンクを取り付けよう 
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画面び図のように変わるのを確認してか5、次の操作に 
進む 

「6用紙をセットしよう」 （ P .1 己）を参照して普通紙をカセット 
にセットしてか!5、 0 K ボタンを巧してください。 



-画面が変わるまで、約4分かかります。 

-準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作 
です。 



画面にエラーメッセージが表示されている場をは、プリント 
へッドおよびインクタンクが正しく取り付け5れているか確認 
して < ださい。 


-約已分間操作をしないと画面が消なします。そのとさは、操 
作パネルで電源ボタン m 外のボタンを押すと画面が表示されま 
す。 





①スキャナーユニット（カバー) ( E ) を少し持ち上げる 
⑥スキャナーユニットヴポート （ F ) を手でをに倒す 
③スキャナーユニット（カバー ） を閉じる 

r 操作パネル ( G ) のボタンや液晶モニター ( H ) には手を触れないでください。誤操作の原因となることがあります。 
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5インクタンクを取り付けよう 








































































排紙トレイ （ A ) を閱 
じる 


カセット （ B ) を手前に引き出す 

-カセットには普通紙のみセットすることがでさます。写真用紙/はが 
さなどの専用紙をセットするには、手順© ( P .17) LU 降を参照してく 
ださい。 


用紙ガイド （ C ) ( D ) を端まで動か 
す 
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普通紙をセツトする 

印刷したい面を下にしてセツトしてくだ 
さい。 


用紙ガイドを用紙のサイズに合わせ 
て動かす 

用紙ガイドが用紙サイズのマーク位置に 
合うと、「カチッ」と音がして止まります。 

用紙ガイドと用紙の間には隙間がでさる 
ことがあります。 
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6用紙をセットしよう 


〇 




r カチッ」と音がするまでカセットを 
本製品にゆっくり差し込む 































用紙サポート （ F ) の準備をする 
①開く 

⑥上にまっすぐ引さ出す 
③後ろに倒す 


用紙ガイド （ G ) を端 
まで動かす 


⑩ 



用紙を後トレイ （ H ) の中央にセツ 
卜する 

印刷したい面を上にして、用紙を縦向さ 
にセツトして<ださい。 

r 後トレイには、写真用紙/はがさなど 
^の専用紙をセッ トしてくださぃ。 


0 



左ちの用紙ガイドを用紙の両端にを 
わせる 

用紙の枚数は（ I )の線を超えないように 
して < ださい。 

-用紙の扱いについて、詳しくは『らく 
5 く操作ガイド』の r 用紙をセツトする」 
を参照してください。 


巨用紙をセットしよう 
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た 


本製品をファクスとして使用 
する方のみ、お読み<ださい。 

ファクスとして使用しない場 
合、「8パソコンとの接続ち法 
を選ぼう」 （P.21) へ進んで 
ください。 








フアクス受信の設定をしよ5 
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受信のしかたには、じ(下の3つのモードがあります。用途に合わせて、受信モードを選ん 
で < ださい。 

受信モードはいつでも変更でをます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』を参照してください。 


どのよ5に ffi いまずか？ 


受信モード 


• ひとつの回線で電話とファクス 
の両方を使いたい 

-電話を利用する機をがをいので、 
ファクスよりも電話の着信を優 
巧したい 


-ひとつの回線で電話とファクス 
の両方を使いたい 

-ファクスを利用する機をがをい 
ので、電話よ〇もファクスの受 
信を優巧したい 




〔電話優先 fF ) 

電話機を接続しておかないと電話の着信が 
わかりません。 


〔フ7夕又優先モード) 


-ファクス専用回線を持つている 
ので利用したい 

• ファクスのみで使いたい 


> 〔フアタス専用 モー ド) 























» 


それぞれのモードでの着信時の動作 


QnS) 


ファクスが送6れて<ると 


電話機の呼び出し音が鳴った 
5、一度受話器を取ります。 
ファクスの受信が始まった 
5、受話器を置いてください。 


留守番電話を接続して使用す 
る場合は、ファクスが自動的 
に受信されます。 



電話がかかって<ると 




電話機の呼び出し音が鳴り、 
相手が電話の場含は、ちラー 
度電話機の呼び出し音が鳴り 
ます。受話器を取ると相手と 
通話がでをます。 







電話機を本製品に接続 
しても、電話機の種類 
や設定によって、着信 
時に電話機の呼び出し 
音が鳴5ない場合があ 
ります。 



電 

話 

優 

先 

モ 

I 

ド' 

V 





フ 

ア 

ク 

ス 

優 

先 

モ 

I 

ド' 



f 

フ 

ア 

ク 

ス 

専 

用 

モ 

I 

ド' 


7ファクス受信の設定をしよう 
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爲 




読取画質 
読取濃度 


ファクスボタン （ A ) を巧す 

ファクス待機画面が表示されます。 


フアンクシヨンボタン （ B ) を巧して、▲▼ボタン （ C ) で受信モードを選 
ぶ 


0 K ボタンを巧す 

ファクス待機画面に戻りま 
す。 



■ じフ7クス 


フ7クスた;!- [ Csil [メモリ-照会 


国睐 


く電話慢先> 

ミ; i 番号を入力 



標準 


因 


[じ賣"[メモリー照句 





受信モード設定 


〈電話優が 
ミ:番号を入力 

が況：待機中 
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7ファクス受信の設定をしよう 






























































































どのよ 5 に ffi いまずか？ 


〔 接続方法 


必要なちの 




USB ケーブル 



アクセスポイントま 
たは無線 LAN 対応 

J レ—夕_ 




ネットワークとは？ 

複数のパソコンをお互いにケーブルや無線通信で接続して、情報を 
やりとりでさるようにする仕組みのことをいいます。インターネッ 
卜や LAN ちネットワークのひとつです。 

LAN とは ？ （Local Area Network : □—カルエリアネツ 
トワーク） 

ネットワークのひとつの種類で、限5れた範囲内（ひとつの部屋や、 
ひとつの建物など）でパソコンどうしを接続したネットワークのこ 
とをいいます。 


LAN ケーブル、ルー 
ターなど 

お持ちのアクセスポイントやルーターなどの機器び無線 LAN 接続と有 
線 LAN 接続のどち5に対応しているかわか5ないときは、ご使用の機 
器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせくださ 
い。 

お持ちの機器び無線 LAN 接続が応の場合 

riEEE802.1 Ib/gJ に対応しているか確認してください。 

お持ちの機器びち線 LAN 接続が応の場合 

複数台のパソコンやネットワーク機器を接続でさるか確認してくださ 
し、。 


ソ n ンとの接続方法を選ぼ10 
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USB ケーブルはまだ接続しな' 

严 だか、 




パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウエアをパソコンの八ードディスクにコ 
ピーする（インス!-ールする）ことが必要です。イン 
ストールには、約20分かかります（ご使用のパソコ 
ンの環境、およびインス!-ールされるアプリケーシヨ 
ンソフトの数によって異なります）。 

ここでは 、 Windows Vista Ultimate および Mac 
OS X V. 1 0.5. x の画面で説明しています。 






起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておい 
て < ださい。 

管理ち （ Administrators グループのメンバー)として□グオ 
ンして < ださい。 

インス I -ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでくだ 
さい。 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することがあ 
ります。通信料はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD - 
ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

Mac OS 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 SX 
V. 10.4.10 J ^ TF の環境には対応していません。 






ソフトウ H アをインスト—ルしよぅ ( USB 接続】 
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に 






□ もし、ドライバーなどをインス!ルする前に、本製 
品に USB ケーブルを接続してしまった 5... 

Windows 7 の場合： 

① パソコン側の USB ケーブルを抜く 

② 手順 0( P .23) から操作する 

Windows Vista/Windows XP/Windows 
2000 の場合： 

次のよラなダイア □ グボックスが表示されることが 
あ0ます。 



① パソコン側の USB ケーブルを抜く 

ダイア□グボックスが閉じた場合は、手順〇 ( P .23) 
か S 操作してください。 

② [キャンセル]をクリックする 

③ 手順 0( P .23) から操作する 


□ Easy-WebPrint EX (イージー•ウェブプリント•イー 

エックス） について 

Internet Explorer 7じし b の場合には、ウェブ印刷ソフト 
の Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストー 
ルするには、 パソコンをインターネットに接続しておく必 
1 要があります。 

V —— ぶ 






































o 


o 



電源ボタン （ A ) を巧し、本製品の 
電源を切る 

電源が切れるまで、約3日秒動作音が続 
く 場合があります。 

-まだ US 目ケーブルで本製品とパソコ 
ンを接続しないでください。すでに接 
続している場合は、パソコン側の USB 
ケーブルを抜いてください。 


パソコンの電源を入れて、『セット 
アップ CD - ROM 』 を CD - ROM ドラ 
イブに入れる 

Windows の場合は、プ□グラムが自動 
的に起動します。 

Windows をご使用の場合 

-プ□グラムび自動的に起動しない場合 
は、[コンピュータ]または[マイコ 
ンピュータ]の CD - R 日 M アイコンを 
ダブルクリックします。 CD - R 日 M の内 
容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 
をダブルクリックしてください。 



〇 


Windows 7/Windows Vista のが_ 

Windows XP/Windows 2000 の場合は©' 


» 



ュ-ヴ-ァヵゥント制巧回 

合は、沒巧してくだミ 
3M 

I し導 )」 I 


あなたげ邸をしたプ□クラムである場合は、沒巧してください。 
up CD-ROM 


Canon U Setup 
夕^ Canon Inc. 

这)謝! (D) 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックしたあ 
と、[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスで[続;引 
または[はい]をク U ックする 


lit 降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示 
された場合は[続行]または[はい]をクリックしてください。 





巧目、 MB 巧き 


图 



» 




CD-ROM フオルダーの liSetup ] アイコンを ダ ブルク 
リックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパス 
ワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 


,^ CD - R 日 M のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスク 
^ トツプに表示される CD - ROM アイコンをダブルクリックしま 
す。 


© 管理者の名前とパスワードがわか!5ないとさは、ヘルプボタン 
をクリックすると、対処方法が表示されます。 


9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続) 
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Canon pixus mx870 

インストールち法を遵巧し画面の指示に巧って進んでください， 



ぶまかせインストー ル； 


—遺んでインストール 






ソフトウエアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル 

(取扱説明書）がすべてインス!-ールされます。 

-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選び 
たいとをは、[選んでインス!-ール]をクリックしてく 
ださい。 

Windows 7/Windows Vista SPl な降をごほ用の 

場合 

- XPS プリンタードライバーは、[選んでインス!-ール] 
か 5 インス!-ールでをます。インス!-ールするとさは、 
MP ドライバーも同時に選ぶ必要があります。 

- XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳 
しくは、インス!-ール完了後『もっと活用ガイド』（電 
テマニュアル）を参照してください。 


9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続） 


MSO ち ！ oes / SMOPU§ 


0 


〇 


おまかせインス!''ール 


。ド.が.巧き香畳 ■ が 
巧巧窗畳合計 Ml 

README ファイ威モ；I 


■1 ■ 

% 

1 尸 — 

■- 

■ 

ぶ 

ll— 

【1 二 

X 

h. ■ 

■ ■ ■ ■ ■ 

Z 

■ ■ KB 

■ 

z 


一度表るソフトウェアをインストールします。よろし(成ば[インストール巧クリックしてくだみ、。 
ソフトウェアをにマウスボイン》一を合わせると、ソフトウェアの粗ながま示されます。 






プリンターの接結方法を運巧して下さい 


U 

〇ネットヮ-^^まで使用- 
/がザ ネットワ-ク按統で:: 


[インス!-ール]をクリックする 



Windows をごほ用の場合 


Easy-WebPrint EX をインス I ルするときは、ここ 
でパソコンをインターネットに接続しておく必要があ 
ります 。 （Internet Explorer 7 iU 上の環境でご使用い 
ただけます。）ここでインターネットに接続でをない場 
合は、あとか 5 インス!-ールすることもでさます。詳 
しくは 『5 く 5 く操作ガイド』の 「 Easy-WebPrint 
EX について」を参照してください。 


[ USB 接続で使用する]を選んで、[次 
へ]をクリックする 


画面の指示に従って、インス!-ールを進 
めて < ださい。 


















































インストール中の重要情報 




'□ CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン • 
イメージ.ゲートウェイ） で登録を する 場 
合に必要な情報について 


登録をする場合、下記に記載されているシリアルナ 
ンバーが必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 

-電源が入っている状態でスキャナーユニット（力 
バー）（目）を開くと、プリントヘッドホルダーが 
動さますのでご注意ください。 




[使用が況調查プ□グラム]画^ 

面び表示された5 



使用状況調査プ〇グラムの内容に同 
意いただけました!5 [同意する]を 
クリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プ日グラムはインス 
I-ールされませんが、本製品は正常 
にご使用いただけます。 



» 


9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続) 
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包 



Canon Solution Menu 目曰 j 曰因 

写ちや义まぞまみをみます ^ミちやアルバムむどの印刷をします 

S 巧単ステブブで写をを巧刷します 11 材を芭巧する本ームベージへごま巧し I 


を盤数1享ゃトラヵレの 織モ 巧纖離齡巧巧ソフト。ェァの 邮 

ぉぎ* W 苗を T *" へのを貝[巧 

巧 


觀親離な歳で-。ル讚化 


をアイテムの爱巧姑々がを示がます。幸 I 版たし1搜おのポタン 


タイトル,卜のボタンをかックすお' 函面サイズを切 U 巧えるこが、できます。 


[終了]をクリックして、インス!ルを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動して 
<ださい。 

Macintosh をご使用の場合： 

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいとさは、初 
回のみパソコンを再起動してからご使用ください。 




Windows をごほ用の場を： 

Solution Menu (ソリユーシヨン.メニユ ー） が自動 
的に起動します。 

Macintosh をご使用の場合： 

Dock 上のアイコンをクリックすると Solution 
Menu が起動します。 


『セットアップ CD-ROM』 を取り出して、大切に保管してください。 


これで、本製品の設置は 
完了でず。次は「14使つ 
てみよう」 （ P .60) に進 
んで< ださい 。 Solution 
M 飢 U についても説明し 
ていまず。 


9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続） 


MSO ち ！ oes / SMOPU§ 





































本製品を接続ずる前に、パソコンがネット 
ワークに接続されている必要がありまず。パ 
ソコンとアクセスポイン ト または ルーターの 
設定が完了していることを確認して < ださ 
し、。 



ネットワーク内に本製品を追カロ脂続）しま 
ず。 



V 


■無線 LAN 巧続ずるとをのご 
ミち意 

♦ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、 
設定ち法、セキュリティの設定はご使用の環境 
によって異なります。詳細については、ご使用 
の機器のマニュアルを参照するか、メーカーに 
お問い合わせください。 

♦オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理 
者にご相談ください。 

♦セキュリティで保護されていないネットワーク 
環境に接続する場合は、お客様の個人情報など 
のデータが第王者に漏洩する危険性があります。 
十分、ご注意ください。 

♦本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同 
時に使用することはでをません。 

♦エラーメッセージが表示されたり、ネットワー 
クの接続がラまくいかなかったりした場合は、 
別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』 

を参照してください。 


» 


方 K 鑛 



アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「ア 
ドホック接続」は利用でさません。アクセスポイントをかな5ず準備 


^して <ださい。 
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lit 下の項目を確認して、最適な接続方法を選んでください。 


簡単に 

接続し 

たい 


(((|)))ご使用のアクセスポイントまたはルーターは AOSS 機能に巧応していますか？ 


AOSS™ 


アクセスポイントまたはルーターに AOSS ボタンがあることを確 
認してください。 

わか5ないとさは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 
<ださい。 



いいえ 


鐘 


ご使用のアクセスポイントまたはルーターは WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能 
に巧応していますか？ 

@ アクセスポイントまたはルーターに WPS ボタンがあることを確 
P 認してください。 

B わか5ないとさは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 
巧 ください。 



いいえ 


はい 


「 AOSS で設定する」 
( P . S 9) へ 


はい 


「WPS ( Wi-Fi Protected 
Setup ) で設定する」 

ぃ P .32) へ _ 


手動で 

接続し 

たい 


• 上記のいずれにもが応していない場を 
-無線 LAN の設定を手動で巧いたい場合 



ご使用の日 S が Windows 7 /Windows Vista で US 目フラッシュメモリー(ドライブ）をお持ちの場合は 、 WCN (Windows Connect Now ) 機能でも無線 LAN の設定ができま 
す。詳しくは 、 「WCN (Windows Connect Now ) で設定する」 （ P .39) を参照してください。 


確認方法 


確認方法 
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10無線 LAN ①設定をしよう 








































無線 LAN セツトアップ 
無線 LAN を接続するための 
セットアップを巧います 


セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示されます。 


◄ ►ボタン （ B ) で撫線 LAN セットアップ] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 






、 ノ 


〇 


〇 




AOSS で設定ずる 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ肩色） （ D ) が点好します。 


30 


10無線 LAN ①設定をしよう 


〇 



〇 






A 0 SS 巧なのアクセスポイントじ 
接続しまず 


因3を押してくださし、 




[ A 0 SS ] を選んで、 0 K ボタンを巧 
す 


OK ボタンを巧す 















































包 















A 0 SS 巧なのアクセスポイントを 
探しています 

アクセスポイントの A 0 SS ボタン 
を長押ししてください 








アクセスポイントとの接続が 
完了しました 



因3を巧してください 







2分内にアクセスポイントの AOSS ボタンを長 
巧しする 

アクセスポイント検索中および接続中は、 Wi - Fi ランプ 
(青色）が点滅します。 

- AOSS については、ご使用のアクセスポイントのマニュ 
アルを参照してください。 


上の画面が表示された5、 0 K ボタンを巧す 

[セットアップメニュー]画面に戻ります。 

-タイムアウトエラー画面が何度も表示された場合や、 
そのほかのエラーが表示された場合は、別冊の『ネッ 
トワーク設置で困ったとをには』を参照してください。 


コピーボタン （ E ) を巧す 

コピー待機画面が表示されます。 


^夕は「12ソフトウェアをインス 

卜ールしよう（ネットワーク接続)」 
Up .48) に進んでください。 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示され 
ます。 


◄ ►ボタン （ B ) で撫線 LAN セットアップ] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 



無線 LAN ①設定をしよう 



WPS (Wi-Fi protented wetup ) で設定ずる 



































































































D 




▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで、 0 K ボタ 
ンを巧す 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ肩色） （ D ) 
が点好します。 


〇 



[ WPS 設定]を選んで、 
0 K ボタンを巧す 




» 


WPS プッシュボタン方式に対な 
したアクセスポイントじ接続 
しまず 


回3を巧してください 






[プッシュボタン方式]を選んで、 
0 K ボタンを巧す 


0 K ボタンを巧す 


PIN コード方式で設定する場合は、手順©で [ PIN コード方式]を選んで日 K ボタ 
ンを}甲したあと、画面の指示に従って、本製品とアクセスポイントを操作してくださし、。 
手順0の画面が表示されたら、 0 K ボタンを}甲して < ださい。手順©の画面に戻っ 
た5、コピーボタンを}甲してコピー待機画面に戻ってください。 

10分(内に設定が完了しない場合は、タイムアウトエラーとなります。タイムアウト 
エラー画面が表示された場合は、 0 K ボタンを}甲してちラー度操作を行い、画面に表示 
される新しい PIN コードをアクセスポイントに設定してください。そのほかのエラー 
が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』を参照してくださ 


し、。 


10無線 LAN ①設定をしよう 


33 

















































アクセスポイントの WPS ボタンを長巧し（日秒 
程度）してか5、2分 m 内に本製品の 0 K ボタン 
を巧す 

WPS ボタンの押しかたについては、ご使用のアクセス 
ポイントのマニュアルを参照してください。 

アクセスポイント検索中および接続中は、 Wi - Fi ランプ 
(青色）が点滅します。 


上の画面が表示された5、 0 K ボタンを巧す 

[セットアップメニュー]画面に戻ります。 




タイムアウトエラー画面が表示された場合は、日 K ボタ 
ンを}甲して、手順〇か5やり直してください。 
そのほかのエラーび表示された場合は、別冊の『ネッ 
トワーク設置で困ったとさには』を参照してください。 


コピーボタン （ E ) を巧す 

コピー待機画面が表示されます。 


夕は「12ソフトウェアをインス 
トールしよう（ネットワーク接続)」 
( P .48) に進んでください。 


アクセスポイントの取扱説明書 
じしたがってアクセスポイント 
の準備をします 
準備ができたら本機の因！！を 
押します 

巴3を押してください 



アクセスポイントとの接続が 
完了しました 


因3を巧してください 




〇 

8 


© 


〇 


/色^^。田。 

-^ □吕。 


〇 


〇 
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P .28 で手動設定を選んだ方のみお読みください。 


» 


無線 LAN の手動設定に化要な情浦を確認しよラ 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターに接続するために、じ(下の情報が必要です。 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターを確認して、じ(下の情報をメモしてください。 

下記の情報を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合 
わせ <ださい。 


アクセスポイント名/ネットワーク名： 

《 SSID と表記されることもあります。 

特定のアクセスポイントを指定するための識別名です。 


ネットワーク丰一： 


※暗号化キー、 WEP キー、 WPA / WPA 2 パスフレーズ、事前共有キーと表記されることもあります。 
通信内容を盗み見 5 れないよラにするための設定に必要なパスワードです。 


手動で設定ずる 
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セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示され 
Sn 9 〇 


イ►ボタン （ B ) で撫線 LAN セットアップ] 
を選んで、 OK ボタンを巧す 






C 


〇 



〇 
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〇 


D 



▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ肩色） （ D ) が点好します。 











































































































o 



[手動設定]を選んで、 0 K ボタンを 
巧す 


0 



P .3 曰でメモしたアクセスポイント 
名を選んで、 0 K ボタンを巧す 

-マンションなどにお住まいの場合は、 
近隣で使用されているアクセスポイン 
卜を表示してしまうことがあります。 

-全角夕字は正し<表示されませんが、 
選ぶことがでさます。 



上のどち5かの画面が表示された5、 P .3 日でメモしたネットワークキーを 
テンキー （ E ) で入力して、 0 K ボタンを巧す 

上の画面が表示されない場合は、手順©に進んでください。 

并ボタンで文字入カモードを切り替えることがでをます。 



アルフアベットの大夕字とルタ字は正しく入力してくださし、。 


-文字入力について、詳しくは別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』を参照して 
<ださい。 
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o 


入力 


因 3 を巧してくだちい 


ネットワークキーび正しいことを確認して、 
ボタンを巧す 



0 K 


上の画面が表示された5、 0 K ボタンを巧す 


コピーボタン （ F ) を巧す 


[セットアップメニュー]画面に戻ります。 


コピー待機画面が表示されます。 


-「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示さ 
れた場をは、日 K ボタンを巧したあと、ネットワークキー 
が正しいか確認し、入力し直してください。それでも 
接続でさない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困つ 
たとをには』を参照してください。 


^夕は「12ソフトウェアをインス 

卜ールしよう（ネットワーク接続)」 
( P .48) に進んでください。 
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P .28 で WCN (Windows Connect 
Now ) を選んだ方のみお読みください。 
Windows 7 /Winclows Vista の WCN 機 
能を使用して、無線 LAN 接続の設定を行い 
ます。 

ご使用の OS に合わせて、設定を進めてく 
ださい。 





Windows Vista 


Windows 7 



〇-0へ 

〇包 

( P .41) へ 




WCN でセットアップする前に、パソコンとア 
クセスポイントが、無線接続で通信可能な状態 
にしておく必要があります。 

ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
のデータの破損消失については、本製品の保罰 
期間内であっても、理由の如何に関わ5ず、弊 
社では一切の責任を負いかねます。あ5かじめ 
ご了承ください。 

ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
が本製品のカメラ接続部に取り付け5れない場 
合は、市販の延長ケーブル （ US 目フラッシュ 
メモリー（ドライブ）用）が必要なことがあり 
ます。 

ご使用の US 目フラッシュメモリー（ドライブ） 
によっては動作の保罰がでさない場合がありま 
す。 

セキュリティ設定されている USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ）は、使用でをない場合が 
あります。 




本製品は 「 WCN - UFD 」 に対応しています。 


V 




WCN (windows nonnmn-t ZOW 】 で設定ずる 


〇-〇 


Windows Vista のみ _ 

Windows 7の場合は〇 - 0 ( P .4 1 ) へ 


» 



[スタート]メニユ ー 
けら [ネットワーク] 
を選ぶ 

[ネットワーク]フオ 
ルダーが表示されま 
す。 


メニューの[ワイヤレ 
スデバイスの追力日]を 
ク U ックする 

[ワイヤレスデバイスを 
ネットワークに追加する] 
画面が表示されます。 


[USB フラッシュドライブを使つ 
て、一覧にないワイヤレスデバイス 
やコンピュータを追加します]を選 
ぶ 
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4 










[ USB フラッシュドライブを使用し 
てデバイスやコンピュータを追加し 
ます]を選ぶ 


一覧からネットワーク名 （ SSID ) を 
選んで、[次へ]をクリックする 

-[ユーザーアカウント制御]ダイア □ 

グボックスが表示された場をは、[続行] 
をクリックしてください。 

降、操作の途中で[ユーザーアカウ 
ント制御]ダイア □ グボックスが表示 
された場含は、同様に[続行]をクリッ 
クして < ださい。 


USB フラッシュメモリ ー（ ドライブ) 
をパソコンに接続し、ドライブ名が 
表示されたことを確認して、[次へ] 
をク IJ ックする 


上の画面が表示された5、パソコ 
ンか5 USB フラッシュメモリー 
(ドライブ）を取り外して、[閉じ 
る]をクリックする 

0 ( P .42) へ 
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イ^ Windows 7 のみ 

〇-〇- 


» 



[スタート]メニューから[コン 
卜□-ルパネル]を選んで、[ネッ 
トワークの状態とタスクの表示]、 
[ワイヤレスネットワークの管 
理]の順に選ぶ 


一覧からネットワーク名 （ SSID ) を 
選んでちクリックし、[プ□パティ] 
を選ぶ 


[このネッ トワーク プ□ファイルを 
USB フラッシュデバイスにコピー 
する]を選ぶ 

画面の指示に従って、 USB フラッシュメ 
モリー（ドライブ）をパソコンに接続し 
て < ださい。 


上の画面が表示された5、パソコ 
ンか5 USB フラッシュメモリー 
(ドライブ）を取り外して、[閉じ 


る]をクリックする 
0 ( P .42) へ 
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o 


o 



無線 LAN セットアップ 
無線 LAN を接続するための 
セツトアップを巧います 


セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示され 

On ^ 〇 


イ ► ボタン （ B ) で[無線 LAN セツ 
トアップ]を選んで、 0 K ボタンを 
巧す 
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▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで、 0 K ボタ 
ンを巧す 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色） （ D ) 
が点好します。 


0 



[その他の設定]を選ん 
で、 0 K ボタンを巧す 
















































































































o 


o 



[ WCN 設定]を選んで、 
OK ボタンを巧す 



本製品の正面ち側にあるカメラ接続部 （ USB コネ 
クタ）（口に USB フラッシュメモリー（ドライブ) 
を接続して、 0 K ボタンを巧す 


上の画面が表示された 
5 0 K ボタンを巧して、 
本製品か5 USB フラッ 
シュメモリー（ドライ 
ブ）を取り外す 

[セツトアップメニュー] 
画面に戻ります。 


コピーボタン （ F ) を巧す 

コピー待機画面が表示されます。 


夕は「12ソフトウェアをインス 
トールしよう（ネットワーク接続)」 
( P .48) に進んでください。 



巧線 LAN の設定が完了しました 



12田を巧してください 







〇 

8 


© 


〇 


/色^^。田。 

-^ □吕。 


〇 
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本製品を接続ずる前に、パソコンがネット 
ワークに接続されている必要がありまず。パ 
ソコンとルーターの設定が完了していること 
を確認してください。 






ネットワーク内に本製品を追カロ脂続）しま 
ず。 



有線 LAN の設定をしよ 5 
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V 


✓ 


■有線 LAN 巧続ずるとをのご注意 

♦ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、 
セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳 
細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メー 
カーにお問い合わせください。 

♦オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談く 
ださい。 

♦セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続す 
る場合は、お客様の個人情報などのデータが第王者に漏ミ曳す 
る危険性があります。十分、ご注意ください。 

♦本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用する 
ことはでさません。 

♦エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がう 
まくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置 
で困ったときには』を参照してください。 































キャップ （ A ) を取り外し、 LAN ケーブル （ B ) でルーターなどのネットワーク機器と接 
続する 


セットアップボタン （ C ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示されます。 


メンテナンス 
本機のお手入れや調整が 
できます 




C 



〇 



品 


A 


〇 
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包 


D 


o 


o 





イ►ボタン （ D ) で[本体設定]を選んで 、 OK 
ボタンを巧す 


▲▼ボタン （ E ) で [ LAN 設定]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 


[無線 LAN / 有線 LAN の切換]を選んで、 0 K ボ 
タンを巧す 
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o 


無線" N / ち線 LAN の切換 


お線 LAN を有効じする 
居^有線 LAN を有効じする 』 

LAN を無効じする 



苗線 LAN を有効にする]を選んで、 0 K ボタン 
を巧す 

[ LAN 設定]画面に戻ります。 


コピーボタン （ F ) を巧す 

コピー待機画面が表示されます。 


^次は「12ソフトウェアをインス 

トールしよう（ネットワーク接続)」 
Up .48) に進んでください。 
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/T 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウエアをパソコンの八ードディスクにコ 
ピーする（インス!-ールする）ことが必要です。イン 
ストールには、約20分かかります（ご使用のパソコ 
ンの環境、およびインス!-ールされるアプリケーシヨ 
ンソフトの数によって異なります）。 

ここでは 、 Windows Vista Ultimate および Mac 
OS X v . l 0.5. x の画面で説明しています。 




あ5かじめ終了しておい 


起動しているすべてのプ□グラムは、 

て < ださい。 

管理ち （ Administrators グループのメンバー)として□グオ 
ンして < ださい。 

インス I -ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでくだ 
さい。 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することがあ 
ります。通信料はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD - 
ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールび再開します。 

セキュリティソフトウェアのファイアウ オール 機能を使用して 
いる場含、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセス 
しよラとしていることを警告するメッセージが表示される場合 
があります。警告メッセージが表示された5、アクセスを常に 
許可するように設定してください。 

Mac OS 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 SX 
v.l 0.4.10 J ^ TF の環境には対応していません。 






ソフトゥ H アをインスト—ルしよう 


2 


ソフトウェアをインストールしょぅ(ネットワーク巧続】 
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□ Easy-WebPrint EX (イージー•ウェブプ 

リント•イーエツクス）について 

Internet Explorer 7 liLb の場合には、ウェブ 
印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用に 
なれます。インス!-ールするには、パソコンを 
インターネットに接続しておく必要がありま 
す。 


V 


J 
















































Windows 7/Windows Vista のみ _ 

Windows XP/Windows 2000 の場合は©へ 


つ 因 


巧生— 


•• DVD RW ドライブ （E:)CANON_U 

け 

田ソフトウエアとヴームに巧しては铅こ巧の11»作を行ぅ： 




ユーヴーアカウント巧巧 @ 

合は、巧巧してくだち 
)M 

な^ 


あなたが巧始したプ□グラムであるな合は、巧巧してくだちい • 
Canon U Setup CD-ROM 
巧^ Canon Inc. 


感溯 (D) 


» 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザーアカウント 
制御]ダイア□グボックスで[続行]または[はい]をクリックする 

於降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は[続行]または[は 
い]をクリックして< ださい。 


パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD - 
ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 


Windows の場合は、プ□グラムが自動的に起動します。 

Windows をごほ用の場合 

-プ□グラムが自動的に起動しない場含は、[コンピュー 
夕]または[マイコンピュータ]の CD-R 日 M アイコ 
ンをダブルクリックします。 CD-R 日 M の内容が表示さ 
れた5、 「MSETUP4.EXE」 をダブルクリックしてく 
ださい。 




CD - ROM フォルダーのに etup ] アイコンをダブルクリックし、次に表示された 
^ 画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 

, A CD-ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM 
アイコンをダブルクリックします。 

© 管理者の名前とパスワードがわか！5ないとさは、ヘルプボタンをクリックすると、巧処方法 
が表示されます。 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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包 


Canon Pixus mx870 

インストール方;'去を選巧し画面の指示に従って逸んでくださし、。 



ぶまかせインストー ル； 


L 遺んでィ'がトール 

一、アブリケーンヨン、電子マニュアル(取扱説巧善)を 
選巧してインストールします。 

L 終卜 j j 

ソフトウエアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書) 
がすべてインスI-ールされます。 


-インスト 
んでイン 

Windows 


. I-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選 
んでインス!-ール]をクリックしてください。 

jows 7/Windows Vista SPllU 陷をごほ用の場合 

XPS プリンタードライバーは、[選んでインス!-ール]か5インス! 
ルでさます。インス!-ールするとさは、 MP ドライバーも同時に選ぶ 
必要があります。 

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳しくは、インス 
I-ール完了後『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してくだ 
さい。 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続） 


MSO ち ！ oes / SMOPU§ 


〇 


-篇まるソフトウエアをインストールします。よろし(巧 a ば[インストール]をクリックしてがさし、。 
ノフトウエア有にマウスポインターを合わせると、ソフトウエアの紹介がまテぶれます。 




おまかせインス!''ール 


。卜ブ空き杳ち ■MB 
削容是合計 MB 
README フアイ; Ht モ：圍 


[インス!-ール]をクリックする 

_ 


Windows をごほ用の場合 

- Easy-WebPrint EX をインス! -- ルするときは、ここでパソコンをインターネットに 
接続しておく必要があります。 (Internet Explorer 7 LU 上の環境でご使用いただけま 
す。）ここでインターネットに接続でさない場合は、あとか5インス!-ールすることも 
できます。詳しくは『5 く 5 く操作ガイド』の忙 asy-WebPrint EX について」を参 
照してください。 











































» 



プリンターの巧結ちまを透がして下さい 


妾結で使用す j 
US 館統でブ1 


，リンターを使用する場含に選巧してな f さい。 


固 




j し 次へ J 



巧用許諾契が） 

インスト ー J レ 

STEP 3 

プリンターの検出 

菊巧ニミネふヮとも; i が占してし、詔含は,防へ店クリックし 

Bi 

ブむ夕叫7?ネストワーク設定が完了してし、な•、場をには、ネットワーク設 

ネットワーク設定の方法がかからなし、ときは、[ヘルプ]を州ジんてくだ 
さぃ。 

[キャンセル巧クリックするとインストールを中止します。 

ご案内 

作'％ 


t __へ"' ブ- な S 1 


[ネットワーク接続で使用する]を選んで、[次へ]をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 


[プリンターの検出]画面が表示された5、[次へ]をクリックする 

-上の画面ではな< [プリンターの接続]画面が表示された場合は、手順©で選んだ接 
続方法が正し<ありません。 

- Windows をご使用の場合 

[キャンセル]をクリックして手順©か5やり直し、手順©で[ネットワーク接 
続で使用する]を選んでください。 

- Macintosh をご使用の場合 

画面の指示に従って、このままインス!-ールを進めてください。インス!-ールの最 
後の画面で[終了]をクリックしたあと、手順©か5やり直し、手順©で[ネッ 
トワーク接続で使用する]を選んでください。 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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[検出したプリンターの一覧]ダイア □ グボックスが表示された 
5 、 liCanon MX 870 series ] を選んで、[次へ]をクリック 
する 

[セットアップの完了]ダイア□グボックスが表示された5、[完 
了]をクリックする 

-本製品び検出されなかった場合は、[プリンター設定の確認]ダイア □ 

グボックスが表示されます。別冊の『ネットワーク設置で困ったとさ 
には』を参照して問題がないことを確認し、手順©の画面で再度[次 
へ]をクリックしてください。 


次は「ソフトウェアをインストールしよう（各種ご案内)」 （P •曰 7) に進んでください。) 



liCanon IJ Network Too 口（キヤノン•アイジェイ•ネットワー 
ク •ツール） 画面が表示された5、[プリンター]か5 [ MX 870 
series ] を選んで[次へ]をクリックする 



巧巧]をクリックして < ださい. 


@ 



-本製品が検出されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困っ 
たとをには』を参照して問題がないことを確認し、[更新]をクリック 
して < ださい。 


次は「ソフトウェアをインストールしよう（本製品の登録)」 （ P •曰 3) に進んでください。^ 
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12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 











































[•] 




た 


ここでは、 Macintosh をご使 
用の方が、本製品をパソコン 
に登録するち法について、説 
明します。 

Windows をご使用のちは、 r ソ 
フトウェアをインス I -ールし 
よう（各種ご案内)」 ( P .57) 
に進んでください。 








ソフトゥ H アをインスト—ルしよぅ(本製品の登録】 




[プリンターとスキャナーの登録]画 
面が表示された5、[プリンターを登 
録]をク U ックする 


» 


□ ご使用の 0 S に合わせて、インス!-ール 
を進めてください。 


Mac OS X 



v . l 0.6 .x 
v . l 0.5 .x 


v.l 0.4.11 


0 O 

(P. 已 4) 八 

0 包 

(P. 已 4) 八 






[Canon MX870 series] のあとに続いてい 
る英数字は、本製品の目 onjour サービス名ま 
たは MAC アドレスです。 

本製品が表示されない場合は、 m 下のことを確 
認してください。 

-本製品の電源が入っていること 
-セキュリティソフトウェアのファイア 
ウオール機能がオフになっていること 
-無線 LAN 接続の場含：パソコンがアクセス 
ポイントに接続されていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケー 
ブルでネットワーク機器に接続されている 
こと 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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0-0 


Mac OSX v.l0.6.X/V.1 0.5.x 

Mac OSX v.l 0.4.11 の場合は 0-0 へ 



liCanon MX 870 series ] を選んで[追加]をクリック 
する 

0 ( P . 已已）へ 
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12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 


Mac OSX v.l 0.4.1 1 



[プリンタリスト]ウインドウび i [プリンタブラウザ]ウインドウの[ほ 
表示された5、[追力日]をクリッ！かのプリンタ]をクリックする 
クする ！ 

^ _ : 

-[使用可能なプリンタがありませ ！ 

ん。]画面が表示された5、[追加]! 

をクリックしてください。 i 

























































4 


■ 「Canon U ネットヮ-ク 


n U Printer | 


「キャンセル j 一一; I 



ポップアップメニューか 5 [Canon 
IJ ネットワーク]を選び、製品一 
覧に表示される [Canon MX 870 
series ] を選んで、[追力日]をクリツ 
クする 


プリンターの一覧に [Canon 
MX 870 series ] び追加されて 
いることを確認する 


♦包へ 


〇 


» 





ブ J ンターとスキヤナーのさお 


[プリンターを登かまたはロキヤナーを登併をクリックすると、登 
巧用のアプリケーンヨンソフトがなち上がります，それぞれのアプリ 
ケーシヨンソフトの指示に従い登巧を巧ってください， 


[プリンターとスキャナーの登録]画面び表示された5、[スキャ 
ナーを登録]をクリックする 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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巧巧お巧巧巧 

インスト ーJ レ 

ブ J ンターとスキザーのちな 

プリンターとスキャナーのネットワーク設定が巧了しました， 

なにバソコンへの登 R を巧います。 

[プリンターを登巧]または[スキャナーを登巧]をクリッがると、登 
巧用のアプリケーンヨンソフトがなを上がります。それぞれのアプリ 
ケーシヨンソフトの指示にない登»を巧ってください， 


麵 


ご案内 

1 プリンタ-を sa 1 1 1 


1 化〜 i 



[ PC か 5 のスキャン設定]画面で liCanon MX 870 series ] を選び、 [ OK ] ：[プリンターとスキャナーの登録]画面で[次へ]をクリックす 
をクリックする 自る 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 


f 次は「ソフトウェアをインス!ルしよう（各 

1^重ご案内)」 （ P •己 7) に進んでください。 





























o 


インスト ーJ レ I 

STEP 3 _I 

MB 


ヘッド位置記整のごま巧 

綱綻離鷄 li 證獲齊思纔離織 


詳細は' 操作説明害をを照してがあ、。 


を 3 


[次へ]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-ールを逢 
めて < ださい。 


ち ioes / SMOPU!§ 


ソフトウ H アをインスト—ルしよぅ(る種ご案巧) 



インストール中の重要情報 


f( □ CANON IMAGE GATEWAY ( キヤノン . f □ 
イメージ.ゲートウェイ） で登録をする場 
合に必要な情報について 


[使用が況調査プ□グラム] 画^ 

面び表示された5 



巧巧を註熱'‘ J 

使用げ巧記査プログラム 

. ; '[ 



キヤ'ノ个ノクソェットプ J •パ! 一/スキャナ—/がス共边巧巧 じ 

- OSCDn 一：;3ン、ち患お面き强す輔 |1 

•デバイスドライバ-とアブリク-シヨンソフトウェアのほ巧洗 HISS 1 

^^もシ个バ巧过ット乃パ!—/フぺスに附が親 11 

•ブ J ン5-の D 巧、設$日時、イン幻ま巧巧巧、巧助巧技、パンテナンス’衍艮 1 

細宜では，おぞ撤化ののバソコンに附る上恐が俯巧¥抗>、わを棟の旧人 
巧岳を匹果、を倍ずることはありません。そのた(か也!呆、ま宿された巧巧から!さ、， 




r; 局是レな、。 1— 同意する—） 


登録をする場合、下記に記載されているシリアルナ 
ンバーが必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 

-電源が入っている状態でスキャナーユニット（力 
バー） （A) を開くと、プリントヘッドホルダーが 
動さますのでご注意ください。 


使用状況調査プ□グラムの内容に同 
意いただけました!5 [同意する]を 
クリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プ〇グラムはインス 
I-ールされませんが、本製品は正常 
にご使用いただけます。 


\ 


J 


\ 



12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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o 





[終了]をクリックして、インス!ルを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動して 
<ださい。 


Windows をごほ用の場合： 

Solution Menu (ソリユーシヨン•メ 
ニュー）が自動的に起動します。 


Macintosh をごほ用の場合： 

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいとさは、初 
回のみパソコンを再起動してか!5ご使用ください。 


Macintosh をご使用の場合： 


Dock 上のアイコンをクリックする 
と Solution Menu が起動します。 




. 『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してくださし、。 


^これで、本製品の設置は完了でず。次は「14使ってみよう」 （ P .60) 

^1こ進んでください 。 Solution M 飢 U についても説明していまず。 
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12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 


本製品を使5パソコンを追加したい 

本製品の無線 LAN 接続/有線 LAN 接続が完了したので、同じネッ 
トワーク上のほかのパソコンか!5も本製品を使用することがでをま 
す。 

本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどのソフトウエアを 
インス I -ールしてください。そのほかの設定は必要ありません。 


インス I -ール手順は「12ソフトウエアをインストールしよラ（ネッ 
トワーク接続)」 ( P .48) に従ってください。 



すでに本製品を使用 
でさるパソコン 




ネットワーク上の 
ほかのパソコン 


ノ 









































本製品がすでに無線 LAN 接続/有線 LAN 接 
続されている場合は、同じネットワーク上の 
ほかのパソコンからも本製品を使用すること 
がでをます。 


本製品を使うパソコンを追加するには… 

1 本製品を使えるようにしたいパソコンに 
『セットアップ CD-ROM 』 を入れる 

J 画面の指示に従って、ソフトウェアをインス 
I -ールする 

そのほかの設定は必要ありません。 



^インス!ル手順について、詳しくは「12ソフトウェアをインス!ル 

1^^ょぅ（ネットヮーク接続)」 （ P .48) に従ってください。 
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本製品の操作パネルか!5、かんたんにオリジナルの作品を EP 刷でさます< 


ドライバーのインス I -ールと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコン 
に入ります。これ!5のアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真や原橋を補正 
したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を EP 刷でさます。 

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは 『 S く!5く操作 
ガイド』と『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



Solution Menu の紹介 


Solution Menu は本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば… 

-『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）をワンクリックで開けます 
-いろいろなアプリケーションソフトをワンクリックで開けます 

-ウェブサイトか！5、画像素材や最新の情報を入手でをます（インターネットに接続でをる環境が必要です） 


3 


電子マニュアル（取扱説明書）の開をかた 


巧 


置觀綿麟 届 ソフト。 エアの 脈 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、このボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいときは、『もっ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


、 ノ 

厂 


プリンターの設定について困ったら、このボタンをクリックします。 

A 


难鑑鉛し!享ゃトラブルの思決ホ 


\ 



J 

r - N 


Solution Menu の起動方法 



起動するには、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の、 
このアイコンをクリックします。 


4 


ffio てみよ5 
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o 


o 


カセット （ A ) に A 4 サイズの普通：①排紙トレイ （ B ) を開く 
紙をセットする ：⑤補助トレイ （ C ) を開く 

ここでは、標準コピーする方法を説明し i 
ぶ9 〇 I 

! 

-詳しくは、「6用紙をセットしよう」 ■ 

( P .1 已）を参照してください。 ！ 



〇 



原稿台カバー （ D ) を開く 


14使ってみよう 
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o 


E 



原稿を、原稿位置台わせ マーク （ E ) に合わせて、 コピーしたい 
面を下向さにセツトする 

-原稿台ガラス （ F ) に 2.0 kg 1ソ上の物をのせたり、原稿を強く （2 .日 
kg を超える力で）押さえたりするなどして重みをかけないでください。 
スキャナーが正しく動作しなくなったり、ガラスが破損することがあ 
ります。 


62 


14使ってみよう 


〇 


原稿台カバーを閉じて、コピーボタン （ G ) を巧してか5、モノク□ボタン （ H ) またはカラー 
ボタン（ I )を巧す 

コピーが開始されます。コピーが終わった5、原橋を取り出してください。 


原稿台カバーは重いので、しっかり持って閉じてください。 
コピーが終わるまで、原稿台カバーを開かないでください。 




コピーが開始でさる状態になると、モノク□ボタンとカラーボタンが点なします。 


普通紙仪外のコピー方法については、『もっと活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）の「コピー」を参照してください。 




































































i 

力 

し 

El 

E 

t 


ク 


I 


[ EP 刷]をクリックする 

Windows の場合は、印刷が開始されま 
す。 

Macintosh の場合は、プリントダイア □ 
グで[プリント]をクリックすると、印 
刷が開始されます。 


( Easy-PhotoPrint EX か!5の巧刷について、詳しくは『もっと 

ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


活用^ 
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〇 



L 判の写真用紙を EP 刷したい 
面を上にして、後トレイ （ A ) 
に縦にセットする 

排紙トレイ （ B ) と補助トレイ （ C ) 
が開いていることを確認してくだ 
さい。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢 
ゴールドの L 判用紙を使用して、 
フチなし印刷する方法を説明しま 
す。 

詳しくは、「目用紙をセットし 
よラ」の手順© ( P .17) (降 
を参照してください。 


D 


曰曰 I 曰曰 


写臭や义ま$篇み&みます 


テ•ノブで写きそ巧 a します 


巧 滥纽緊叫コフ層 M 切鑑 gg 度すけ肪コト。•ァ職 
あ 茲 "? ょ雜器?* T*" への金* 通 C 本•一戦巧を骗抵 T 金目向， 

^た皮いの坦品のま田な g を巧介します 


夕仆ルバーのボタンそかックすが:、函 
囚 Windows^ 岡な: iSolution h 


ごスクトップ上 ( Windows ) 
ミたは Dock 上 （ Macintosh ) 
>、5 Solution Menu を起動 
/て、[簡単ステップで写真を 
P 刷します]をクリックする 

asy-PhotoPrint EX (イージー • 

7オトプリント.イーエツクス） 
巧?動します。 




〇 


ExifFfittt 


曰 ■ UserName つ 

电 g ぉ闻こ 入り 
を 1テミ•クトッ^. 

ん 

^^3 ^^9 

MaOOl し s.jpe 

1问 m 円 

iwaoioe.s.jpg WG0034.s.jp8 

田 LLl 凶 因 LiJ 囚 

;1 f 抑 ■■ たゲ-ム 
由-'バフ "U ツク 
山！ ■ コンピュータ — 

了 

m m 

巧 巧 由ホ 【けめ 


a 田 


EP 刷したい画像を選んで、[レイア■: 
卜 / EP 刷]をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に変わ 
ります。 


画面は Windows Vista のものです。 

Solution Menu の起動方法については、 P .60 を参照してください。 



パソ n ンか 5 写真を印刷しよラ 


14使ってみよう 




































































































o 



ファクスボタン （ A ) を巧す 

ファクス待機画面が表示されます。 

ここでは 、 ADF (自動原稿給紙装置）（巨）か S 白黒ファクスを送信す 
る方法を説明します。 


14使ってみよう 


フアクスを送信しよう 


〇 



原稿トレイ （ C ) を開いて、原稿ガイド （ D ) を端まで動かす 

I 

:-送信でさる原稿、画質•濃度（明るさ）などの設定については、『5 く 5 く操作ガイド』 
； を参照してください。 



























































o 



「ピッ」と音びするまで原稿を差し込んで、左ちの原稿ガイドを原稿の両端に 
合わせる 

[• ファクスしたい面を上にして、原稿をセットしてください。 


〇 


F 



テンキー （ E ) で、送信先のファクス 
番号をダイヤルする 


モノク□ボタン （ F ) を巧す 

ファクスが送信されます。 


^ _ ; _ 

-発信元情報については、『5く5く操作ガイド』の「ファクスの基本的な設定をする」 
を参照してください。 

-ファクスが送信できる状態になると、モノク□ボタンとカラーボタンが点!なします。 


^そのほかのファクス方法については、『5 く！5 く操作ガイ、 

阿の「ファクスを使ってみよう」を参照してください 。 J 


14使ってみよう 
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本製品で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 




BCI-321BK BCI-321M 


321 

Y 




インクタンクにごいてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具含への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『5く5く操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第1目2条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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